
Hand-Fugenschneider K 770, bis 125 mm ~10 kg, Gemisch

Technische Spezifikationen

Typ K 770 14"

Hersteller STIHL KG

Schnitttiefe (mm) 125

Bohrung (mm) 20,0 / 25,4 (Blatt)

Scheibendurchmesser max. (mm) 350

Motorart 2-Takt Benzin

Motorleistung (kW) 3,7

Gewicht (kg) 10,1 kg

Triaxiale Vibrationsstärke (m/s²) < 2,5

Bemerkung 1 Ausstattung: Antivibrationssystem,

Wasseranschluss, Poly-V-Keilriemen,

Dekompressionsventil, digitales

Zündsystem

Bemerkung 2 Trennscheiben zum Kauf oder

Berechnung nach Abnutzung

Bemerkung 4 RECHTZEITIGEN WECHSEL DER FILTER

BEACHTEN.

Bemerkung 5 Tankinhalt 0,9 l / 1:50

Transportgewicht (kg) 10.1

Art.-Nr. BBFS15-K770

Pluspunkte

+

Für den harten Einsatz auf der Baustelle, zuverlässig und

leistungsstark

+

Geringerer Kraftstoffverbrauch und Schadstoffausstoß

+

Sehr gutes Verhältnis von Gewicht und Leistung

+

Sehr geringe Hand- Arm- Vibrationen

https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BBFS15-K770


Hand-Fugenschneider K 770, bis 125 mm ~10 kg, Gemisch

Passendes Zubehör:

Druckwasserbehälter 10l für Kernbohrgerät von

Eibenstock GmbH

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

Alternative Produkte:

E-Hand-Fugenschneider K3000 Wet 125 mm ~8,5 kg

von Husqvarna Deutschland GmbH

E-Hand-Fugenschneider K4000 Wet 125 mm ~8,5 kg

von Husqvarna Deutschland GmbH

Hand-Fugenschneider SOLO 881, 125 mm ~10,5 kg von

SOLO GmbH



Hand-Fugenschneider K 770, bis 125 mm ~10 kg, Gemisch

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BBFS15-K770

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental
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