
Kreuzlinienlaser DCE 089D1G

Technische Spezifikationen Pluspunkte

Typ DCE089
Länge (mm) 155
Höhe (mm) 155
Wellenlänge (nm) 530
Laserklasse 2
Länge Transport (mm) 435
Höhe Transport (mm) 160
Breite Transport (mm) 310
Hersteller DeWalt
Betriebstemperatur -10 ... +50 °C
Transportgewicht (kg) 9
Reichweite max. (m) 30 ( m. Empfänger: 60 )
Gewicht (kg) 4,35
Breite (mm) 450

+ Selbstnivellierender 3x360° Linienlaser
+ 3 x GRÜNE Laserdioden, sehr gut sichtbarer Strahl!
+ IP-Klassifizierung: IP65 (Staubdicht und Schutz gegen

Strahlwasser (Düse) aus beliebigem Winkel)
+ Inklusive 10.8 Volt / 2Ah XR-Akku
+ Genauigkeit: +/-3mm@10m
+ Manueller Modus ab 4° (Blinkmodus)
+ Im praktischen, schützenden Transportkoffer

Selbstnivellierung (°) +/- 4
Max. Laserleistung (mW) 1,5
Genauigkeit (mm/20m) 6

Art.-Nr. MPLL-DCE089
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Kreuzlinienlaser DCE 089D1G

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

https://zeppelin-rental.de/miete/p/kreuzlinienlaser-dce-089d1g/MPLL-DCE089
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